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Tréjfazowy falownik sieciowy tancucha modutéw 1100 V DC
Seria SPI00K~125K-B

Cechy produktu

Wysoka wydajnosé

e Zaawansowana technologia tréjpoziomowa, maksymalna
wydajnos¢ 98,8%

e Konstrukcja wykorzystujgca 9/6 regulatoréw MPPT,
zgodnos$¢ z dwustronnymi panelami fotowoltaicznymi

e Funkcja ochronna PID i odzyskiwania PID

Optymalizacja systemu
C 4&m e Mozliwo$¢ stosowania potgczenia DC 2 w 1, zgodno$é
z kablami ALAC
e Komunikacja PLC opcjonalnie, oszczednos¢ na instalacji
kablowej
e Nocny generator SVG a szybka reakcja
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Bezpieczenstwo i niezawodnos¢
e Stopien ochrony IP66 i kategoria korozyjnosci C5,
inteligentny wentylator ze stopniem ochrony IP68
e Nadmiarowy zasilacz po stronie AC i DC
e Whbudowane zabezpieczenia SPD AC/DC

Inteligentne zarzadzanie

e |Inteligentne rejestrowanie |-V i bleddw, szybka analiza
usterek

e |Inteligentne uaktualnianie online, tatwa konserwacja
systemu

e Funkcja wykrywania uszkodzonych kondensatoréw
i prognozowania okresu eksploatacji zmniejszajgca ryzyko

usterek
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Dane techniczne

Pozycje SPI100K-B SPI110K-B SPI125K-B

Wejscie DC (Fotowoltaiki)

Maks. napiecie wejsciowe fotowoltaiki 1100 v DC

Znamionowe napigcie fotowoltaiki 600V DC

Maks. natgzenie wejsciowe fotowol-taiki 9x30 A/6x40 A

Liczba regulatoréw MPPT 9/6

Liczba tancuchéw modutéw na regu-lator >

MPPT

Zakres napiecia regulatora MPPT 200~1000 vV DC

Napigcie rozruchowe 250V DC

Przetacznik DC Tak

Wyjscie AC (Sieciowy)

Znamionowa moc wyjsciowa AC 100 kW 110 kW 125 kW

Maks. moc wyjsciowa 110 kKVA 121 kVA 137,5 kVA

Znamionowe napigcie wyjsciowe AC 400V AC

Znamionowy prad wyjsciowy 144,3 A 158,8 A 180,4 A

Maks. natgzenie wyjsciowe 158,8 A 174,7 A 198,5 A

Czestotliwos$¢ znamionowa sieci 50/60Hz

Zakres czestotliwosci sieci 45~55Hz/55~65Hz

Wspétczynnik mocy >0,99 (petne obcigzenie)

Regulowany wspétczynnik mocy od 0,8 (wiodace) do 0,8 (opdzniajgce)

Catk. znieksztatcenia harm. maks. <3% (mocy znamionowej)

Wydajnosé

Maks. wydajnos¢ 98,80%

Wydajnos$¢ europejska 98,50%

Wydajnos¢ MPPT 99,90%

Funkcja i ochrona

Zap. Wysp. Tak

Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Zabezpieczenie przed udarem DC Type Il & AC Type Il

Funkcja AFCI Opcjonalnie

Zintegrowana funkcja PID Opcjonalnie

Skanowanie i diagnostyka krzywej IV Opcjonalnie

Funkcji nocny generator SVG Opcjonalnie

Ogolne

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 1030%610%x345 mm

Masa 80 kg

Stopien ochrony IP66

Zuzycie energii w nocy <2W

Typ chtodzenia Inteligentne aktywne chtodzenie powietrzem

Wysokos$¢ n.p.m. 4000m (obnizenie wart. znamionowych >3000 m)

Temperatura robocza od -35°C do 60°C

Wilgotnos¢ robocza 0~100%

Wyswietlacz LED+APP

Ztgcze DC (fotowoltaiki) Ztgcze MC4

Ztgcze AC (sieciowy) Ztgcze OT

Metoda instalaciji Montaz nascienny

Komunikacja RS485, PLC (opcjonalnie), WIFI(opcjonalnie)/GPRS (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie)

Orzecznictwo IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC61683, IE06211§, IEC61727, CEIO-16,
EN50549-1, UTC C15-712-3, VDE0126-1-1, VFR2019, Enedis-NOI-RES_20E

e Dane techniczne mogg zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
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