


MODELU HPT-30K HPT-33K HPT-36K HPT-40K HPT-S0K 

WEJSCIE / DC 

Maksymalne napi�cie wejsciowe / v 

Zakres napi�cia MPP / v 150 - 1000 

150/180 

620 

30/30/30 

45/45/45 

3 

2 

30000 

33000 

380/400 

33000 

36300 

36000 

39600 

30/30/30/30 

45/45/45/45 

4 

40000 

44000 

50000 

55000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 / 3L-N-PE or 3 / 3L-PE 

Napięcie minimalne DC/ Napięcie startu DC/ v 

Nominalne napi�cie wejsciowe DC ;v 

Maksymalny prqd wejsciowy / A 

Maksymalny prqd zwarcia DC / A 

Liczba niezalei:nych wejsc MPPT 

llosc string6w na jedno wejscie MPPT 

WYJSCIE / AC 

Moc znamionowa / w 

Maksymalna moc pozorna / VA 

Znamionowe napi�cie sieci / Vac 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Potqczenie do sieci 

Znamionowa cz�stotliwosc zasilania / Hz 

Wsp6kzynnik mocy 

TH Di@ Moc znamionowa 

SPRAWNOSC 

50/60 

0,8ind do 0,8cap 

<3% 

Maksymalna sprawnosc 98,7% 98,8%.......................... ....................... ....................................................................................... ....................................................................................................... .... ..................
Sprawnosc europejska 

FUNKCJE OCHRONY 

Ochrona anty-wyspowa 

Zabezpieczenie wejscia przed odwrotnq polaryzacjq 

Wykrywanie rezystancji izolacji 

Monitorowanie prqdu szczqtkowego 

Wyjscie zabezpieczenia nadprqdowego 

Zabezpieczenie wyjscia przed zwarciem 

Ochrona przed wysokim napi�ciem 

Ochrona przed przepi�ciami 

OGOLNE INFORMACJE 

Wymiary (SZERxWYSxGt.�B) / mm 

lnterfejs ui:ytkownika 

Rodzaj ztqcza DC 

98,3% 

Zintegrowany 

Zintegrowany 

Zintegrowany 

Zintegrowany 

Zintegrowany 

Zintegrowany 

11 (DC), 111 (AC) 

DC: Type II / AC: Type II 

580*435*242 

LCD i LED lub LED 

MC4 (D4, SUNCLIX, H4 opcjonalnie) 

Rodzaj ztqcza AC Zfqcze AC producenta dotqczone w zestawie 

98,4% 

.......................... ............................................................................................................................................................... ....................... ............... ....................................................... 
Komunikacja RS485/WiFi/GPRS (opcjonalnie) 
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Metoda chtodzenia lntelligentne chtodzenie wentylatorem 

Temperatura otoczenia podczas pracy / °C -25 ~ +60
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Wilgotnosc wzgl�dna 0% - 100%

Maksymalna wysokosc operacyjna / m 

Stopien ochrony (IEC 60529) 

2000 (>2000 obnii:anie)

IP65

Kategoria klimatyczna (IEC 60721-3-4) 4K4H
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Topologia Beztransformatorowa

Pob6r mocy w nocy / w <1 
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