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Informacje o dokumencie

Cel

W niniejszym dokumencie opisano funkcje, wtasciwosci elektryczne i budowe
inteligentnego miernika mocy DDSU666-H.

Rysunki przedstawione w niniejszym dokumencie maja jedynie charakter pogladowy.

Grupa docelowa

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla:

® Inzynierow ds. sprzedazy
® Inzynieréow wsparcia technicznego
® Inzynieréw ds. konserwacji

Stosowane symbole

Symbole zamieszczone w niniejszej instrukcji maja nastepujace znaczenie:

Symbol Opis

Wskazuje bezposrednio niebezpiecznga sytuacije,
ktora - jesli nie uda sie jej zapobiec - doprowadzi
do sSmierci lub powaznych obrazen.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacje,
ktora - jesli nie uda sie jej zapobiec - moze
doprowadzi¢ do Smierci lub powaznych obrazen.

Wskazuje potencjalnie niebezpieczna sytuacje,
ktora - jesli nie uda sie jej zapobiec - moze
spowodowac niewielkie lub umiarkowane
obrazenia.

Oznacza potencjalnie niebezpieczna sytuacje,
ktora - jesli nie uda sie jej zapobiec - moze
doprowadzic¢ do uszkodzenia sprzetu, utraty
danych, pogorszenia wydajnosci lub
nieprzewidzianych skutkow.

INFORMACJA wskazuje czynnosci, ktore nie
skutkuja obrazeniami ciata.

A\ PRZESTROGA

INFORMACJA

Wydanie 01 (2018-05-18) Huawei - zastrzezone i poufne ii
Copyright © Huawei Technologies Co.,



Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H

Informacje o dokumencie

Symbol

Opis

L1 UWAGA

Wskazuje wazne informacje, najlepsze
rozwiazania i wskazowki.

UWAGA odnosi sie do informacji niezwigzanych
Z obrazeniami ciata, uszkodzeniem sprzetu i
szkodami dla srodowiska.

Historia zmian

Zmiany pomiedzy wydaniami dokumentu kumuluja sie. Najnowsze wydanie
dokumentu zawiera wszystkie aktualizacje wprowadzone w poprzednich

wydaniach.

Wydanie 01 (2018-05-18)

To wydanie jest pierwszym oficjalnym wydaniem.
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Spis tresci
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Srodki ostroznosci

Ogdlne bezpieczenstwo

Podczas obstugi tego urzadzenia nalezy przestrzegac srodkow ostroznosci i
specjalnych instrukcji bezpieczenstwa dostarczonych przez firme Huawei. Personel
planujacy montaz lub konserwacje urzadzen firmy Huawei musi przejs¢ doktadne
szkolenie, zapoznac sie ze wszystkimi niezbednymi srodkami ostroznosci i by¢ w
stanie poprawnie wykonywac wszystkie operacje. Firma Huawei nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek konsekwencje wynikajace z naruszenia ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i standardow bezpieczenstwa uzytkowania urzadzenia.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci na urzadzeniu przeczytaj niniejsza
instrukcje i zastosuj sie do wszystkich srodkow ostroznosci, aby zapobiec wypadkom.
Zwroty ,,NIEBEZPIECZENSTWO?”, ,, OSTRZEZENIE”, ,,PRZESTROGA” oraz ,,INFORMACJA”
w niniejszym dokumencie nie zawieraja wszystkich wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa. Stanowia jedynie uzupetnienie instrukcji bezpieczenstwa.

Personel obstugujacy powinien przestrzegac lokalnych przepisow i rozporzadzen.
Instrukcje bezpieczenstwa zawarte w niniejszym dokumencie stanowia jedynie
uzupetnienie lokalnych przepisow i rozporzadzen.

Nie uzywaj urzadzenia ani nie dotykaj przewodow podczas burzy.

Przed uruchomieniem urzadzenia zdejmij wszelkie elementy przewodzace, takie jak
bizuteria lub zegarki.

Podczas wykonywania czynnosci uzywaj izolowanych narzedzi.

Sruby nalezy dokreci¢ kluczem dynamometrycznym i oznaczyé kolorem czerwonym
lub niebieskim. Personel montazowy powinien oznaczy¢ dokrecone sruby kolorem
niebieskim. Personel ds. kontroli jakosci powinien potwierdzi¢ dokrecenie $rub, a
nastepnie oznaczyc je kolorem czerwonym. Jezeli wkrety lub sruby mocujace
urzadzenie nie zostang dokrecone wymaganym momentem dokrecania, urzadzenie
moze wypas¢ z uchwytu montazowego.

Postepuj zgodnie z okreslonymi procedurami podczas montazu i konserwacji. Nie
probuj wprowadzac¢ modyfikacji urzadzenia ani odbiegac od zalecanych procedur
montazu bez uprzedniej zgody ze strony producenta.

Urzadzenie montuj postepujac scisle wedtug instrukcji skroconej.

Klauzula o wylaczeniu odpowiedzialnosci

Firma Huawei nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek konsekwencje
spowodowane ktorymkolwiek z nastepujacych zdarzen:
e Uszkodzenia w transporcie

e  Warunki przechowywania niespetniajace wymagan okreslonych w niniejszym
dokumencie.

® Nieprawidtowy montaz lub uzytkowanie
®  Montaz lub uzytkowanie przez niewykwalifikowany personel

®  Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i srodkow ostroznosci wskazanych w niniejszym
dokumencie
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Obstuga urzadzenia w ekstremalnych warunkach, ktérych nie uwzgledniono w
niniejszym dokumencie

Obstuga DDSU666-H poza okreslonymi zakresami.

Nieautoryzowane modyfikacje urzadzenia lub kodu oprogramowania badz
usuwanie urzadzenia

Uszkodzenie urzadzenia spowodowane sitg wyzsza (taka jak: wytadowania
atmosferyczne, pozar i burza)

Wygasniecie gwarancji i nieprzedtuzenie ustugi gwarancyjnej

Montaz lub uzytkowanie w otoczeniu, ktore nie zostato okreslone w
powiazanych normach miedzynarodowych

Wymagania dotyczgce personelu

Wytacznie certyfikowani elektrycy moga dokonywac montazu, podtaczaé przewody,
wykonywac czynnosci konserwacyjne, rozwiazywac problemy i wymienia¢ urzadzenie

DDSU666-H.

®  Personel obstugujacy powinien przejsc¢ profesjonalne szkolenie.

®  Personel obstugujacy powinien przeczytac niniejsza instrukcje i przestrzegac
wszystkich srodkow ostroznosci.

®  Personel obstugujacy powinien zapoznac sie ze specyfikacjami bezpieczenstwa w
zakresie instalacji elektrycznej.

®  Personel obstugujacy powinien zna¢ budowe i zasady dziatania instalacji
fotowoltaicznej podtaczonej do sieci oraz lokalne przepisy.

®  Personel obstugujacy musi stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

Etykiety
ostrzegawcze e

Montaz

(SOl).

Nie zamazuj ani nie niszcz zadnych etykiet ostrzegawczych umieszczonych na
urzadzeniu DDSU666-H, poniewaz zawieraja one wazne informacje dotyczace
bezpiecznej obstugi.

Nie zamazuj ani nie niszcz tabliczki znamionowej umieszczonej z tytu DDSU666-
H, poniewaz zawiera ona wazne informacje o urzadzeniu.

Przed zakonczeniem montazu upewnij sie, ze miernik DDSU666-H nie jest
podtaczony do zrodta zasilania lub nie jest wtaczony.

Aby umozliwi¢ prawidtowe odprowadzanie ciepta i montaz, zachowaj
odpowiednie odstepy pomiedzy miernikiem DDSU666-H a innymi obiektami.

Potaczenia elektryczne

A NIEBEZPIECZENSTWO

Przed podtaczeniem przewoddw upewnij sie, ze DDSU666-H nie jest w zaden sposob
uszkodzony. W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

®  Upewnij sie, ze wszystkie potaczenia elektryczne sa zgodne z lokalnymi normami
elektrycznymi.

e Upewnij sie, ze przewody uzywane w instalacji fotowoltaicznej podtaczonej do
sieci sa prawidtowo podtaczone i zaizolowane oraz spetniaja wszystkie
wymagania specyfikacji.
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Obstuga

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Wysokie napiecie moze spowodowac porazenie pradem, ktore skutkuje powaznymi
obrazeniami, Smiercig lub powaznymi uszkodzeniami mienia przez DDSU666-H
podczas obstugi. Podczas obstugi miernika DDSU666-H $cisle przestrzegaj srodkow
ostroznosci wskazanych w niniejszym dokumencie i dokumentach powiazanych.

® Nie dotykaj zasilanego miernika DDSU666-H, poniewaz jego temperatura jest
wysoka.

®  Podczas obstugi urzadzenia postepuj zgodnie z lokalnymi przepisami i
rozporzadzeniami.

Konserwacja i wymiana

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Wysokie napiecie moze spowodowac porazenie pradem, ktore skutkuje powaznymi
obrazeniami, Smiercig lub powaznymi uszkodzeniami mienia przez DDSU666-H
podczas obstugi. Dlatego przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych odtacz
zasilanie miernika DDSU666-H i $cisle przestrzegaj srodkow ostroznosci wskazanych w
niniejszym dokumencie i dokumentach powigzanych.

®  Przeprowadzaj konserwacje DDSU666-H po odpowiednim zapoznaniu sie z
niniejsza instrukcja oraz uzywajac odpowiednich narzedzi i przyrzadow
pomiarowych.

e Nalezy zapewnic tymczasowe znaki ostrzegawcze lub ogrodzenia, aby
uniemozliwi¢ osobom nieupowaznionym wejscie na teren obstugi urzadzenia.

e  DDSU666-H mozna wtaczy¢ dopiero po usunieciu wszystkich awarii.
Nieprzestrzeganie tego wymagania moze spowodowac powiekszenie sie awarii
lub usterek urzadzenia.

®  Podczas konserwacji przestrzegaj zasad bezpieczenstwa elektrostatycznego i nos
rekawice antystatyczne ESD.
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Informacje ogolne

2.1Informacje o urzadzeniu

Inteligentny miernik mocy DDSU666-H (zwany dalej ,,Miernikiem”) zostat
zaprojektowany specjalnie dla instalacji fotowoltaicznej, jako nowy inteligentny
miernik mocy, posiadajacy funkcje pomiaru i komunikacji, stosowany gtownie do
pomiarow wielkosci elektrycznych, w tym napiecia, pradu, mocy, czestotliwosci,
wspotczynnika mocy, mocy czynnej itp. w obwodzie elektrycznym. Moze byc
potaczony z urzadzeniem zewnetrznym poprzez interfejs komunikacyjny R5485.
Standardowy montaz na szynie DIN35mm, modutowa konstrukcja, charakteryzujaca
sie matym rozmiarem to prosty montaz i tatwe podtaczenie do sieci.

Powyzsza charakterystyka miernika jest zgodna z ponizszymi odpowiednimi normami

technicznymi:

EN 61326-1: 2013; IEC 61326-1: 2012;
EN 61326-2-1: 2013; IEC 61326-2-1: 2012;
EN 61010-1: 2010; IEC 61010-1:2010;
EN 61010-2-1: 2010; IEC 61010-2-1: 2010;
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Rysunek 2-1 DDSU666-H

IT Tl Iy Tl

ul JEI

— - [

Smart Power Sensor

100A/40mA 50/60Hz

-
&

2.2Zasada dziatania

Schemat koncepcyjny

Miernik moze konwertowac sygnat napiecia i pradu na sygnat, ktory moze by¢
identyfikowany przez MCU za posrednictwem obwodu prébkowania. MCU
konwertuje i przelicza sygnat na energie, moc, wspotczynnik mocy i inne wielkosci
elektryczne, przesytajac je za pomoca interfejsu komunikacyjnego, jednoczesnie
zapisujac dane w uktadzie scalonym pamieci. Patrz schemat koncepcyjny Miernika
jako Rysunek 2-2 Schemat koncepcyjny.
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Legenda:

Voltage U - Napigcie U

Current | - Prad |

Rysunek 2-2 Schemat koncepcyjny

Mernory circuit | eg—|

Yoltage LU | Power circuit -
| ¥ MCU
Current | Sampling circuit

| COMMunication
circut

Power circuit - Obwdd zasilania

Sampling circuit - Obwod probkowania

Memory circuit - Obwdd pamieci
Communication circuit - Obwod komunikacyjny

Funkcje

®  Pomiar:

Doktadne pomiary dodatniej/ujemnej mocy czynnej i tacznej mocy czynnej,
brak utraty danych w pamieci miernika po przerwie w zasilaniu.

®  Pomiaru parametrow elektrycznych

Miernik moze doktadnie mierzy¢ parametry elektryczne, w tym moc, napiecie,
prad, czestotliwos¢, wspotczynnik mocy itp.

®  Wyswietlanie

Urzadzenie posiada wyswietlacz LCD, charakteryzujacy sie funkcja wyswietlania
parametrow elektrycznych i danych dotyczacych mierzonej mocy. Patrz
wyswietlacz LCD na Rysunku 2-3 Wyswietlacz ciektokrystaliczny.

Wyswietlane wartosci pomiarow mocy moga miescic sie w szesciu segmentach
wyswietlacza, z zakresem wyswietlania od 0 do 999999 kWh.

Rysunek 2-3 Wyswietlacz ciektokrystaliczny

Imp. Exp NO. TIME MkVVAh
iy
PR

e  Cykliczne wyswietlanie

Charakteryzuje sie funkcja cyklicznego wyswietlania; przesuniecie czasowe
cyklicznego wyswietlania wynosi 5 s. Patrz cyklicznie wyswietlane pozycje w
Tabeli 2-1 Cyklicznie wyswietlane pozycje.

Tabela 2-1 Cyklicznie wyswietlane pozycje
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2 Informacje ogolne

Nr Zawartos¢ Opis
1 "”_. Aan -_‘:“_: Chwilowa importowana dodatnia energia czynna =
1.20 kWh
[ I
2 _ Be _kWh Chwilowa eksportowana ujemna energia czynna =
o o 1.00 kWh
L
3 = KW Moc czynna P = 1.100kW
O d
] (PN
4 e i Napiecie U = 220.0V
TE==]gly P
N I I
5 RN, | Prad | = 5.000A
bt
b
6 = Crrnr Czestotliwosc F = 50.00Hz
[ WA

o  Wyswietlacz z przyciskami

Urzadzenie posiada wyswietlacz z przyciskami oraz funkcje podswietlania, patrz
Przyciski - wyswietlane pozycje w Tabela 2-2 Przyciski - wyswietlane pozycje.

Tabela 2-2 Przyciski - wyswietlane pozycje

Nr Zawartos¢ Opis
1 P 4 Chwilowa taczna energia czynna = 0.20 kWh
e Jr
L
2 i kWh Chwilowa importowana dodatnia energia czynna =
ot (Jr 1.20 kWh
L e )
3 '_“E_“" M “_k";"_'; Chwilowa eksportowana ujemna energia czynna =
LU | 100 kwh
4 I n.1. format danych na osiem bitéw, brak kontroli
b parzystosci i 1 bit stopu.
9600: predkos¢ transmisji
9600bps 4800: predkosc
5 e R Comm.Add = 11 [Adres komunikacyjny]
N |
6 - - == | Napiecie U = 220.0V
b aann | TP
[ A
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Nr Zawartos¢ Opis
7 Prad | = 5.000A

Legenda:
Power on - Zasilanie wtaczone

Comm.Add Interface - Interfejs
adresu komunikacyjnego

Long press 3s - Dtugie nacisniecie
przez 3 s

Press once - Nacisnij raz
Alternate appearance - Zmiana
widoku

exit after 20s - wyjscie po 20 s
Baud Interface - Predkos¢
transmisji interfejsu

__.
M|

:

J

_

I

S
——
—-
L

(o0]
{
1=
{

e
—

Moc czynna P = 1.100kW

—
=
a—

_
p—
J

-
I

I

Wspotczynnik mocy Ft = 1.000

©
N
-
—
~
=,
=)
=,
~

)
=
?
I
_
I
_
I
_

10 - Czestotliwosc F = 50.00Hz

[
1
)
=
=)
1
-

|
L
)
_
:
)
-
I
_

L] UWAGA
1. Podswietlenie zgasnie, jesli zaden przycisk nie zostanie nacisniety przez szes¢dziesiat
sekund.
2. taczna wartos¢ mocy czynnej ustawiona domyslnie jest rowna dodatniej mocy czynnej.

e Ustawianie parametrow

W mierniku mozna ustawi¢ adres komunikacyjny i predkos¢ transmisji za pomoca
przyciskow.

Sposob ustawiania, patrz Rysunek 2-4: Dtugie nacisniecie przycisku przez 3 s,
miernik  automatycznie  przejdzie do interfejsu ustawiania  adresu
komunikacyjnego, z cyklicznym wyswietlaniem do ustawiania interfejsu
wyswietlania predkos¢ transmisji i adresu komunikacyjnego. Nacisnij przycisk, gdy
jest to wymagane, w celu ustawienia predkosci transmisji lub adresu
komunikacyjnego; jezeli przycisk nie zostanie naci$niety przez 20 s, nastapi
wyjscie do ustawien adresu komunikacyjnego i predkosci transmisji.

Szczegoty sg nastepujace:

Rysunek 2-4 Schemat ustawiania adresu komunikacyjnego i predkosci transmisji

Power on Comm.Add Interface

l Long
1 Press 1o
& press 3s Lo 05 (M 'E

'Alternate appearance | 'Alternate appearance |- exit after
20s

N (95 00= 4800

=)

Baud Interface

®  Funkcja komunikacji

Miernik wyposazony jest w jeden interfejs komunikacyjny RS485 o predkosci
transmisji zmienianej z 4800bps na 9600bps. Domyslna predkos¢ transmisji wynosi
9600bps z kontrola parzystosci i 1 bitem stopu; adres komunikacyjny - patrz numer
fabryczny lub wyswietlacz LCD, obstuga protokotu ModBus-RTU.
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Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H 2 Informacje ogdlne

Definicja interfejsu ModBus-RTU znajduje sie w punkcie 2.1 Tabeli ogélnej
definicji sygnatow (Float) dokumentu Modbus interface definition and description
of Huawei Smart Power Sensor w wersji Word V100, wydanej 29 stycznia 2018 r.

2.3Scenariusze zastosowania

Scenariusz 1: Miernik stuzy do realizacji ograniczenia poboru mocy z sieci
energetycznej z kontrola tadowania i roztadowywania w kierunku magazynowania
energii w systemie falownikéw przeznaczonych do zastosowan mieszkaniowych,
ktory jest podstawowym elementem gospodarowania energia w gospodarstwie
domowym. Charakteryzuje sie: komunikacja RS5485, pomiarami wielkosci
elektrycznych wraz z funkcja pomiaru energii oraz udzielania odpowiedzi
nadrzednemu hostowi na zapytanie o dane w czasie rzeczywistym.

Rysunek 2-5 Scenariusz zastosowania

Legenda:
PV Module - Modut PV

Smart Energy Center - distribution

Falownik Smart Energy Center box Smart Power Sensor

distribution box - skrzynka ,_\&\

rozdzielcza (=)

Smart Power Sensor - A 0 @ g g

Inteligentny miernik mocy b :
Meter of electric utility = ! Meter of electric
company - Miernik operatora |

RS-485 utility company Grid
sieci elektroenergetycznej
Grid - Siec¢ PV Module

Alarm - Alarm
Energy storage system -

System magazynowania - ﬁ i -

energii e Il : % :'

Loads - Odbiorniki Alarm [_m ?_Q
Energy storage system Loads

2.4Nazewnictwo modeli

t

Rysunek 2-6 Nazewnictwo modeli

D D/T/S S U 666

Numer projektu
Szyna DIN

Typ elektroniczny

Tryb potaczenia:

D: Jednofazowy miernik energii AC;

T: Tréjfazowy, czteroprzewodowy miernik energii AC;
S: Trojfazowy, trojprzewodowy miernik energii AC;

Miernik mocy
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Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H

2 Informacje ogolne

Tabela 2-3 Specyfikacja modelu

Nr modelu

Klasa

dokladnosci

Napiecie

odniesienial

Wartosé¢
pradu

Stata wartos¢
probkowania
urzadzenia do
rejestracji
danych

Typ

DDSU666- H

Klasa |

230V

100 A/40 mA

800
imp/kWh

Przektadnikowy

2.5Budowa urzadzenia

Wymiary: 36mm x 98mm x 66mm; wymiary montazu na szynie DIN: 35mm, patrz
Rysunek 2-7 ponizej.

Rysunek 2-7 Wymiary urzadzenia

At
——F

i
=
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Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H 3 Konserwacja instalacji

Konserwacja instalacii

3.1 Rozwigzywanie problemow

Tabela 3-1 Typowe alarmy i sposoby rozwiazywania problemow

Awaria Przyczyna awarii Sposob usuwania awarii
Brak obrazu po 1. Nieprawidtowy sposob | 1. Jezeli sposob
wtaczeniu urzadzenia okablowania; okablowania jest
2. Nieprawidtowe nieprawidtowy,
napiecie dostarczane podtacz na podstawie
do urzadzenia; prawidtowego sposobu

okablowania (patrz
schemat podtaczenia
okablowania).

2. Jezeli dostarczone
napiecie jest
nieprawidtowe,
dostarcz napiecie

zgodnie ze
specyfikacja
urzadzenia.
Nieprawidtowa 1. Kabel komunikacyjny | 1. W przypadku
komunikacja RS485 jest odtaczony, problemoéw z kablem
RS485 zwarty lub podtaczony komunikacyjnym,
Z odwrotna podtacz go ponownie
polaryzacja. lub wymien na nowy.
2. Adres, predkosc 2. Za pomoca przyciskow
transmisji, bit danych i ustaw adres, predkosc¢
kontrola parzystosci transmisji, bit
urzadzenia sa danych, kontrole
niezgodne z parzystosci tak, aby
urzadzeniem ,,master”; byty takie same jak w

urzadzeniu ,,master”.
Ustawienia przyciskow
znajduja sie w sekcji
,Ustawianie
parametrow”.
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Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H

3 Konserwacja instalacji

Awaria

Przyczyna awarii

Sposob usuwania awarii

Brak pomiaru
mocy

1. Nieprawidtowe
okablowanie, sprawdz,
czy kolejnos¢ faz
napiecia i pradu jest
prawidtowa.

2. Sprawdz, czy
przektadnik pradowy
nie jest odwrotnie
podtaczony do
miernika. Zwro¢ uwage
czy moc Pa, Pb, Pc jest
prawidtowa i czy
jakiekolwiek wartosci
s ujemne.

Jezeli sposob
okablowania jest
nieprawidtowy, podtacz
na podstawie
prawidtowego sposobu
okablowania (patrz
schemat okablowania).

L1 UWAGA

Skontaktuj sie ze sprzedawca instalacji, jesli wszystkie wymienione powyzej procedury
analizy awarii sg zakonczone, a awaria nadal wystepuje.
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Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H A Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

A.l Specyfikacje srodowiskowe

Poz. Specyfikacja
Zakres temperatury -25°C do +60°C
roboczej

Ograniczony zakres -35°C do +70°C

temperatury roboczej

Wilgotnos¢ wzgledna < 75% wilgotnosci wzglednej
(Srednia roczna)

Cisnienie atmosferyczne 86-106 kPa

A.2 Gtéwne parametry techniczne

A.2.1 Parametry elektryczne

Zakres napiecia roboczego 176-288 VAC
Rozszerzony zakres napiecia 0.7-1.3 Un
roboczego

Zakres czestotliwosci roboczej 45-65 Hz

A.2.2 Btad procentowy

Procentowy btad miernika nie moze przekroczyc ponizszej odpowiedniej granicznej
wartosci.
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miernika mocy DDSU666-H

A Specyfikacja techniczna

Wartos¢ pradu Wspoétczynnik| Maksymalny btad
mocy procentowy
Pomiar Przektadnikowy Klasa |
bezposredni
0.05Ib<l< 0.02In<1< 1 +1.5
0.11b 0.051In
0.1lbs<l < 0.05In<1< 1 +1.0
I max Imax
0.1lbsl< 0.05In=z1< 0.5L +1.5
0.21b 0.11n
0.8C +1.5
0.2lb<lc< 01ln<lc< 0.5L +1.0
Imax Imax
0.8C +1.0
W przypadku specjalnych wymagan 0.25L +3.5
uzytkownikow
0.2Ibsls 0.1Inslz< 0.5C +2.5
Imax Imax

A.2.3Uruchomienie

Po podaniu napiecia odniesienia, zgodnie z Tabelg A-1, miernik uruchamia sie i
nieprzerwanie mierzy energie elektryczna.

Miernik Klasa miernika mocy Wspétczynnik mocy
Klasa |

Pomiar bezposredni 0.004lb 1

Przektadnikowy 0.0021b

A.2.4 Odchylenie

Miernik posiada wtasciwy mechanizm zapobiegajacy zjawisku tzw. ,,petzania”. W
przypadku gdy do petli napieciowej zostanie podane napiecie 1,15 Un lub
napigcia brak, petla pradowa pozostaje odtaczona, a miernik energii nie zliczy
wiecej niz jeden impuls.

A.2.5Inne parametry techniczne

Zakres skali

0-999999.99 kWh

Protokot
komunikacyjny

Protokot Modbus-RTU
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Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H A Specyfikacja techniczna

A.3 Specyfikacje EMC

Parametry EMC miernika sa zgodne z ponizszymi odpowiednimi normami

technicznymi:

IEC 61326-1:2012, IEC 61326-2-1:2012
EN 61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013
EN61000-3-2:2005/A2:2009, EN61000-3-3:2008

A.4 Specyfikacje konstrukcji

Poz. Specyfikacja

Sposdb montazu Zamocuj miernik bezposrednio na szynie DIN, a
nastepnie zamontuj ja na skrzynce rozdzielczej.

1) Podczas montazu najpierw zamocuj jedna strone
gniazda karty, a nastepnie przymocuj ja do szyny
DIN.

2) Podczas demontazu uzyj srubokreta, aby mocno
przytrzymac elastyczna karte, a nastepnie
zdemontuj miernik.

Wymiary (Wys. x Szer. x | 36 mm x 100 mm x 65,5 mm (x0.5 mm)

Gt.)
Masa < 0.3 kg
Wydanie 01 (2018-05-18) Huawei - zastrzezone i poufne 15
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A Specyfikacja techniczna

A.5 Instrukcje dotyczgce okablowania

LOAD

| * (White)

« &
&

0AMOMA  S0B0HE

[mi]

5 6 2425

im}

| (Blue)

L N
LINE

Legenda:
LOAD - ODBIORNIK

CT - PRZEKLADNIK PRADOWY
LINE - PRZEWOD

White - Biaty

Blue - Niebieski

RS485B
RS485A
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Instrukcja obstugi inteligentnego
miernika mocy DDSU666-H B Akronimy i skréty

Akronimx i skr6t¥

D
DC prad staty
E
EFT szybkozmienne zaktocenia przejsciowe
EMI interferencja elektromagnetyczna
EMS podatnosc elektromagnetyczna
ESD wytadowanie elektrostatyczne
M
MPPT Sledzenie punktu mocy maksymalnej
=]
PLC komunikacja liniami zasilajacymi
R
RE emisja wypromieniowana
RS podatnosc¢ na promieniowanie
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