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RISEN ENERGY CO.,LTD

Risen Energy to czolowy globalny producent wysc

rankingu Tier 1 oraz dost

kiasyfik

risen

solar technology

AEOIEIESIESIEN

ook
5
¥

RSM144-7-435M-455M
144 ogniwa 435-455Wp

Modut monokrystaliczny PERC Zakres mocy wyjsciowej

1500VDC 20.6%

Maksymalne napiecie uktadu Maksymalna sprawnos$¢

NAJWAZNIEJSZE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

siombers|  Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w rankingu Tier 1,
| mer1 |z niezaleznie certyfikowana, najnowoczesniejszg produkcja automatyczng

@ Najnizszy wspotczynnik cieplny mocy w branzy

Najdiuzsza oferowana na rynku 12-letnia gwarancja produktu

years

Doskonata wydajno$¢ przy niskim promieniowaniu stonecznym
Wysoka odpornos¢ na degradacje indukowanym napieciem (PID)

Waska dodatnia tolerancja mocy

Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantujaca
produkt wolny od wad

Znacznie mniejsze straty zwigzane z niedopasowaniem
modutéw dzieki sortowaniu wedtug Imp modutu

Gwarantowana niezawodnos¢ i najwyzsza jako$¢ znacznie
wykraczajgca poza wymagania certyfikatow

Certyfikat potwierdzajacy odporno$¢ na trudne warunki srodowiskowe

+ Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegajaca zabrudzeniom
minimalizuje straty mocy spowodowane osadzaniem sie brudu i kurzu

+ Wysoka odpornos$¢ na mgte solng, amoniak i nawiewany
piasek sprawia, ze produkt stanowi idealne rozwigzanie
dla srodowiska nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego

+ Doskonata wytrzymatosc na obcigzenia mechaniczne
(2400 Pa) i obciazenie $niegiem 5400 Pa)

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI

12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy

Roczny spadek wydajnosci
w ciagu 25 lat 0,55%
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THE POWER OF RISING VALUE
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Wymiary modulu fotowoltaicznego ... m»

DANE ELEKTRYCZNE (STC)

2 1otz . Numer modelu RSM144-7-435M  RSM144-7-440M  RSM144-7-445M  RSM144-7-450M RSM144-7-455M
§ Mo znamionowa w watach - Pmax (Wp) 435 440 445 450 455
e Napiecie w obwodzie otwartym - Voc (V) 49.40 49.50 49.60 49.70 49.80
Pt i TS ' ] Prad zwarciowy - Isc (A) 11.20 11.30 11.40 11.50 11.60
Napidie w punkce mocy maksymaine] - Vmpp (V) 41.05 41.13 41.25 41.30 41.40
Prad w punkcie mocy maksymaingj - impp (A) 10.60 10.70 10.80 10.90 11.00
Wydajnosé modutu (%) 19.7 19.9 20.1 20.4 20.6
C,":'r:','fmm i [ STC (Standardowe warunki testowe): Promieniowanie sloneczne 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie z EN 60904-3.
| | — — é % g % * Wydajnosé moduty (%): Zaokraglenie do najblizszej liczby calkowitej
“ DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)
I B Numer modelu RSM144-7-435M  RSM144-7-440M  RSM144-7-445M  RSM144-7-450M RSM144-7-455M
! Moc maksymalna — Pmax (Wp) 325.2 329.6 333.9 338.2 3425
Napiecie w obwodzie otwartym - Voc (V) 45.45 46.18 46.39 46.43 46.61
Prad zwarciowy — Isc (A) 9.18 9.27 9.35 9.43 9.51
Napiecie w punkcie macy maksymalnes - Vimpp (V) 37.60 37.80 37.90 38.00 38.10
. Prad w punkcie mocy maksymainej - Impp (A) 8.65 8.72 8.81 8.90 8.99
1 NMOT: Promieniowanie stoneczne 800 W/m2, temperatura otoczenia 20°C, predkos$¢ wiatru 1 m/s.
' DANE MECHANICZNE
Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne 166x83mm
RENIAT 500 Konfiguracja ogniw 144 ogniw (6x12+6x12)
Charakterystyka pradowo-napieciowa przy réznym Wymiary modutu 2108x1048x35mm
:; e W‘m!)romieniowaniu stonecznym 322 Masa 24.5kg
i;: oo 400 Przednia powtoka Wysoka przepuszczalnos¢, niska zawartoS¢ zelaza, szkio hartowane ARC
g : — :;g g Tylna powitoka Biata folia
E & /// 250 8 Rama Aluminium anodyzowane, stop 6063-T5, kolor srebrny
:: 400 Wim* izg Skrzynka przytaczeniowa w szczelnej obudowie, IP68,1500 V DC, 3 diody bocznikowe Schottky
:: o) 00 Kable 4,0 mm2 (12 AWG), dodatni (+) 350 mm, ujemny (-) 350 mm (zltacze w zestawie)
o] 4 Ziacze Risen Twinsel PV-SY02, IP68
] 10 20 30 40 S0
Napigce (V)
T e e TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE
134 réznych temperaturach Nominalna temperatura robocza modutu (NMOT) 44°C+2°C
bt LG 000N Wspotczynnik temperaturowy Voc -0.29%/°C
‘:: Wspétczynnik temperaturowy Isc 0.05%/°C
z j: Wspétczynnik temperaturowy Pmax -0.37%/°C
E ii Temperatura robocza -40°C~+85°C
: Maksymalne napiecie uktadu 1500vVDC
f: o Maks. prad znamionowy bezpiecznika szeregowego 20A
% 10 20 0 % ® Ograniczenie pradu wstecznego 20A
Napsgcie (V)
W pet sy INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI
40ft(HQ) 20ft
Liczba modutow w kontenerze 682 155
Liczba modutéw na palecie 31 31
Liczba palet w kontenerze 22 5
Wymiary opakowania (di. x szer. x wys.) w mm 2140%x1135x1180 2140x1135x1180
Masa brutto opakowania (kg) 815 815
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