TR ¥y TW SOLAR

MBB Pétogniwowy Modut Jednostronny (72)3°

TW540-565MAP

M10-144-H

CECHY PRODUKTU

Wysoka Moc
Wyjsciowa Niski LCOE

Maksymalna moc - Wysoka 5 117 Niski
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GWARANCJA MOCY

degradacja w 1-szym roku < 2%, 0,55% degradacja liniowa od 2-go do 25-go roku
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CERTYFIKATY PRODUKTOW

1S09001:2015/System Zarzadzania Jakoscig
1S014001:2015/System Zarzadzania Srodowiskiem
1SO45001: 2018/BHP
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Przéd Tyt



Parametry Elektryczne (STC)

9 TW SOLAR

Typ modutu: TW***MAP-144-H

Maksymalna moc: Pm (W) 540 545 550 555 560 565
Napigcie obwodu otwartego: Voc (V) 49,51 49,71 49,91 50,11 50,31 50,51
Prad zwarciowy: Isc (A) 13,84 13,88 13,92 13,96 14,00 14,04
Napiecie w punkcie maksymalnej mocy: Vmp (V) 40,85 41,05 41,25 41,45 41,65 41,85
Prad w punkcie maksymalnej mocy: Imp (A) 13,22 13,28 13,33 13,39 13,45 13,51
Wydajnos¢ modutu: n (%) 20,9 21,1 21,3 21,5 21,7 21,9
STC: Natezenie promieniowania 1000 W/m?, Temperatura Ogniwa 25°C, Masa Powietrza 1,5, Tolerancja pomiaru: * 3%
Parametry Elektryczne (NMOT)
Maksymalna moc: Pm (W) 408,6 412,4 416,2 420,0 423,8 426,9
Napigcie obwodu otwartego: Voc (V) 46,96 47,18 47,40 47,62 47,85 48,07
Prad zwarciowy: Isc (A) 10,92 10,94 10,97 10,99 11,02 11,05
Napiecie w punkcie maksymalnej mocy: Vmp (V) 39,01 39,28 39,55 39,82 40,09 40,31
Prad w punkcie maksymalnej mocy: Imp (A) 10,47 10,50 10,52 10,55 10,57 10,59
NMOT: Natezenie promieniowania 800W/m?2, temperatura otoczenia 20°C, Predko$¢ Wiatru 1m/s
Parametry Mechaniczne Parametry Operacyjne
Ogniwa P-TPC Temperatura Robocza -40°C~+85 C
Liczba ogniw 144 (6x24) Maksymalne Napiecie Systemu 1500V DC
Wymiary 2278+2x1134+2x35mm Wartos¢ maksymalnego bezpiecznika szeregowego 25A
Waga 27,8kg Tolerancja Mocy Wyjsciowej 0~+5W
Sk Szkto 3,2mm o wysokiej plz:puszczalno_s'ci, powle_kang

i wzmocnione termicznie
Podktadka Biata
Rama Anodowana rama ze stopu aluminium
Skrzynka Przytgczeniowa 1P68, 3 diody Temperatura Znamionowa
Kabel 4,0mm?, Dodatnia: 400mm, Uj;n;;::bﬁ%rzgéif:j: Wspdtczynnik Temperaturowy (Pmax) -0,34%/ °C
Ztacze MC4 Zgodne Wspétczynnik Temperaturowy (Voc) -0,27%/ C
Obcigzenie Wiatrem/ Sniegiem 2400Pa/5400Pa Wspdtczynnik Temperaturowy (Isc) 0,045%/ C
Pakowanie 31 sztuk na palecie, 620 sztuk na 40'HC NMOT 45+2°C

Rysunki (Jednostka

: mm)

E-mail: sales@tongwei.com
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Adres strony: www.tongwei.com.cn
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Temperatura ogniwa = 25 °C
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Temperatura ogniwa = 25 °C

Napiecie (V)

Adres: 888 Changning Avenue, Hight-tech Zone, Hefei City, Prowincja Anhui

Napiecie (V)

Wraz z postepem technologicznym i aktualizacjami produktéw mogg wystgpi¢ odchylenia miedzy parametrami technicznymi produktéw modutowych

Tongwei a parametrami technicznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji, a Tongwei Solar ma prawo do dostosowania parametréw technicznych w

dowolnym momencie bez powiadamiania klienta, ostateczna interpretacja specyfikacji technicznej nalezy do Tongwei Solar.



