Srrzun

SOLEMIO

STEROWNIK
CAREL

' Zakres temperatury pracy medium: -20°C do 45°C

2 Przedmiot regulacji: temperatura wody w zbiorniku
(zakres nastaw: ogrzewanie: 30°C ~55°C; chiodzenie; 32°C ~12°C)

Sposob regulacji: sterownik przewodowy

Pompa wody: start/stop w zaleznosci od
B p +
temperatury wody w zbiorniku

SPREZARKA
ROTACYJNA
PANASONIC

Tryby: ciepta woda / ogrzewanie domu / chtodzenie domu

powietrza ¢ COP KW/kW cop
.- W3S - W4S - WSS
-25 21 171 156 6.00
-20 248 213 - 500
-15 248 197 4.00
-7 2.82 24 00
2 374 3.32 249 00
7 45 60 2 96 1.00
12 485 4.00 328 0.00
20 5.43 4.60 2 20 15 12 2
Wysztkie temperatury w €
Temperatura 35 45 55

cioplej wody °C



Model

Zasilanie / czynnik chiodniczy
Maksymalna wydajnod¢ grzewcza
COP!

Wydajnodd grzewcza [min. / maks.)'
Wejscie mocy grzewczej (min. / maks.)'
COP [min. / maks.)

Maksymalna wydajnosé grzewcza®
c.op?

Wydajnoéd grzewcza (min. / maks.)?
Wejécie mocy grzewczej (min, / maks.)*
0B (min. [ maks.)?

Maksymalna wydajnosc chlodzenia®
EER®

Wydajnos¢ chiodzenia (min. [ maks.}®
Wejscie mocy chiodzenia (min./ maks)®
EE R [min. / maks.}®

Maksymalna wydajnodé chiodzenia®
EER*

Wydajnose chiodzenia (min, / maks.)*
Wejécie mocy chiodzenia (min. f maks.]*
EE B Mm/Max®

Prad znamionowy

Natgzenie maksymalne

Spregzarka Typ - ilesé f system
llose
Wentylator Przephyw powietrza

Moz znamionowa

Typ
Wymiennik ciepta po

St e Spadek cisnienia wody

Podbgczenie rurowe

Dopuszczalny przephyw
wody

Poziom hatasu

Zbiornik wyrdwnawezy

MNagrzewnica elektryczna

Natgzenie nagrzewnicy elektryczne)

Pompa inwertetowa Crundfos

Wymiary jednostki zewnetrzne) [DxSxw)
Wyriary opakowania zewnetrznego (DxSxW)
Wymiary jednostki wewngtrzne| (DxSxw)
Wymiary opakowania wewnegtrznego [DxSxW)
Waga jednostki zewngtrznej

Waga brutto urzadzenia zewnetrznego

Waga jednostki wewnetrznej

Waga brutto urzgdzenia wewnetrznego

SeERLun
SOLEMID

Min [ Znamionowy [ maks.
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Bemaun
SOLEMIO

POWIETRZNE POMPY CIEPLA TYPU SPLIT Z INWERTEREM DC EVI

CGK-030V2LS
380-420/50/3-R410A
2.8
4,45
4.508/9.8
810/2202
4.45/5.56
9.2
3.60
4.24/9.21
1002/2588
3.56/4.23
81
350
373/8Mm
938/2744
2.95/3.97
6.4
2.62
2,97 /6.45
848/2728
2.36/3.50
46
6.74
Blizniaczy rotacyiny-1
1
3000
100
Plytowy wymiennik ciepta
20
a1

0.29 /0.47 /078

59
5
3
6.3
UPMGEOD 25-85-130
Mo*475*810
1235*540°970
550°325*650
650*450*B40
T4
104
38
52

CGK-0S0V2ZLS
380-420/50/3-R410A
169
4.48
7.774/16.9
1388/3772
4.48/5.60
159
358
7.31/15.89
TN7/4432
3.58/4.26
14.0
3.48
6.43/13.98
1607/4699
2.97/4.00
mi
2.61
s1z/maz
1453/4673
2.38/352
8.0
n54
Blizniaczy rotacyjny-1
F]

5000
200
Plytowy wymiennik ciepta
23
ar

050/0.81/1.35

62
5
3
63
UPMGEO 25-85-130
M0*475%1355
123575401400
550°325*650
B650*450"840
o
149
42
56

Sersun
SOLEMIO

CGK-060V2LS
380-420/50/3-R410A
18.9
4.39
8.694/18.9
1584/4305
4.39/5.49
17.8
3.40
8ITNT.7T
1960/5059
3.51/417
15.6
3.30
7.19 /15.63
1834/5363
2.91/3.92
12.4
2.48
5.72 /1244
1658/5333
2.33/3.45
9.1
1337
Blizniaczy rotacyjny-1
2
5500
210
Plytowy wymiennik ciepta
25
a1

056 /0.90 /1.50

63
5
3
6.3
UPMGEO 25-85-130
MO*475*1355
1235°540*1400
550°325%650
650*450*B40
1o
149
42
56

Sommin
SOLEMIO



