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Tr6jfazowy falownik sieciowy  

Seria SPl15K~25K-B X2 

Schemat blokowy 
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Cechy produktu 

Wydajny i Elastyczny 
• Dwa niezalezne regulatory MPPT, maksymalna wydajnosc

98.6%

• Zgodnosc z panelami fotowoltaicznymi o duzym prqdzie

Bezpieczenstwo i niezawodnosc 
• Stopieri ochrony IP66 do zastosowari na zewni:itrz

• Ochrona AFCI, proaktywnie eliminuje ryzyko łuku

elektrycznego
• Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepi�ciowe AC/DC

lnteligentne zarzc1dzanie 
• lnteligentna diagnostyka 1-V

• lnteligentna platforma do monitorowania w chmurze,

wykorzystujqca jednq aplikacj� do monitorowania w czasie

rzeczywistym

• Obstuga RS485, 4G, Wi-Fi, Bluetooth i innych metod

komunikacji
• Zdalne uaktualnianie, wygodne i wydajne

Przystosowany do pracy w sieci 
• Znieksztatcenia harmoniczne w sieci <3%, automatyczne

dostosowywanie do sieci

• Bardzo szeroki zakres napi�c sieci
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Dane techniczne 

Pozycje SPl15K-B X2 SPl17K-B X2 SPl20K-B X2 SPl23K-B X2 SPl25K-B X2 

Wejscie DC (Fotowoltaiki) 

Maks. napi(;lcie wejsciowe fotowoltaiki 1100 V DC 

Znamionowe napi(;lcie fotowoltaiki 600 V DC 

Maks. nat(;li:enie wejsciowe fotowoltaiki 30 A/15 A 
I 

30A/30 A 

Liczba regulator6w MPPT 2 

Liczba laricuch6w modul6w na regulator 
2/1 

I 
2/2 

MPPT 

Zakres napi(;lcia regulatora MPPT 180-1100 V DC

Napi(;lcie rozruchowe 150 V DC 

Rozlqcznik DC Tak 

Wyjscie AC (Sieciowy) 

Znamionowa moc wyjsciowa AC 15 kW I 17 kW I 20 kW I 23 kW I 25 kW 

Maks. moc wyjsciowa 16,5 kVA I 18,7 kVA I 22 kVA I 25,3 kVA I 27,5 kVA 

Znamionowe napi(;lcie wyjsciowe AC 380/400/415 V AC 

Znamionowy prqd wyjsciowy 21,7 A I 24,5A I 28,9A I 33,2A I 36,1 A 

Maks. nat(;li:enie wyjsciowe 23,8A I 27,0A I 31,8A I 36,5A I 39,7 A 

Cz(;lstotliwosc znamionowa sieci 50Hz/60Hz 

Zakres cz(;lstotliwosci sieci 45-55Hz/55-65Hz

Wsp6/czynnik mocy >0,99 (pelne obciqi:enie)

Regulowany wsp6/czynnik mocy od 0,8 (wiodqce) do 0,8 (op6zniajqce) 

Calk. znieksztalcenia harm. maks. <3% (mocy znamionowej) 

Wydajnosc 

Maks. wydajnosc 98,60% 

Wydajnosc europejska 98,10% 

Wydajnosc MPPT 99,90% 

Funkcja i ochrona 

Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak 

Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC Tak 

Zabezpieczenie przed zwarciem AC Tak 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak 

Zabezpieczenie przed udarem DC Type II & AC Type II 

Funkcja AFCI Opcjonalnie 

Zintegrowana funkcja PIO Opcjonalnie 

Skanowanie i diagnostyka krzywej IV Opcjonalnie 

Funkcja eksportu zerowego Opcjonalnie 

Og61ne 

Wymiary (szer. x wys. x gl.) 480x428x180 mm 

Masa 17 kg 

Stopieri ochrony IP66 

Zuzycie energii w nocy <1 W 

Typ chlodzenia lnteligentne aktywne chlodzenie powietrzem 

Wysokosc n.p.m. 4000 m (obnizenie wart. znamionowych >3000 m) 

Temperatura robocza od -35°C do 60°C 

Wilgotnosc robocza 0-100%

Wyswietlacz LED+APP 

Zlqcze DC (fotowoltaiki) Zlqcze MC4 

Zlqcze AC (sieciowy) Zlqcze OT 

Metoda instalacji Montaz nascienny 

Komunikacja RS485, ORM (opcjonalnie), WiFi (opcjonalnie)/4G (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie) 

Certyfikaty IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC62116, IEC61727, EN50549-1 

• Dane techniczne mogq zostac zmienione bez uprzedzenia.
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